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Особенности выбора очистной системы АРОС 5

При разработке очистки воды учитывалась специфика условий автомойки. Применение очистной системы позволяет
экономить около 95% воды. Данный показатель привлекает внимание большинства владельцев автомоек. Конструкция
очистных АРОС работает таким образом, что в процессе обслуживания не требуется специальных знаний. При этом у
обсуживающего персонала не возникает абсолютно никаких сложностей.

Для осуществления оптимального выбора очистных АРОС, следует детальным образом изучить факторы, которые влияют на
работу автомоек.

Для начала требуется определиться с тем, сколько будет моечных постов. При этом важно предусмотреть возможные
расширения будущей автомобильной мойки. Если бизнес пойдёт очень успешно, потребуется расширение моечных точек.
Даже в случае начинающего предпринимателя, лучше заказать очистные АРОС для автомобильных моек, производительность
которых будет превышать нужды.

Полезные советы!

Для начала требуется определиться с тем, сколько будет моечных постов. При этом важно предусмотреть
возможные расширения будущей автомобильной мойки. Если бизнес пойдёт очень успешно, потребуется
расширение моечных точек. Даже в случае начинающего предпринимателя, лучше заказать очистные АРОС для
автомобильных моек, производительность которых будет превышать нужды.

Другим важным показателем является, конечно, производительность. Она определяется установленными насосами
на систему. В комплект установки включён погружной насос. Также система комплектуется модулем повышения
давления. Этот модуль обеспечивает дальнейший возврат очищенной воды.

Следует учитывать обязательно габариты оборудования. При этом очистная система должна максимально
соответствовать площади Вашей автомойки. На практике имеется множество случаев, когда в связи
непродуманного приобретения, требовалось осуществлять демонтаж проемов. В данном случае следовало
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проводить ряд незапланированных строительных работ. При этом не удастся избежать дополнительных расходов.   
 

Предварительная очистка воды:
Предварительная очистка воды должна производиться в специальных резервуарах – грязеотстойниках.
Грязеотстойники не входят в комплектацию установки. Размеры грязеотстойников определяются в процессе проектирования
моечных постов с учетом рекомендаций производителя или поставщика оборудования.

Условия эксплуатации:
Система устанавливается в отапливаемом помещении. Измерительные приборы и электрические шкафы должны быть
защищены от воды и попадания водяных брызг.
Температура окружающей среды, град +5 ... 50.
Влажность воздуха мах 90%.

Дополнительные технические характеристики:
Степень очистки – 85%.
Взвешенные вещества - 30 мг/л.
Нефтепродукты - 15 мг/л.
Показатель pH - 7.0-7.5.
Биологическое потребление кислорода - 80 мг/л
Температурные условия: +5...50 град. С
Вес сухой/залитый - 190/690 кг.
Минимальная площадь для монтажа очистной установки - 2 кв. м.

Комплект поставки:
- Установка очистки воды АРОС-5, в сборе.
- Рама окрашенная порошковой краской, 1 шт.
- Электрический шкаф, 1 шт.
- Дозирующий насос, 1 шт.
- Автоматический насос из нержавейки JEELEX (Россия) (модуль повышения давления 2х24 литра), 2 шт.
- Погружной насос (нержавеющая сталь), 1 шт.
- Фильтрующий элемент насыпной (песчано-гравийная колонна 100 кг), 1 шт.
- Фильтровальный материал (кварцевый песок 2-х фракционный), 75 кг.
- Буферная емкость из ударопрочного пластика (объём 500 л), 1 шт.
- 3-х позиционный кран (чистая/оборотная вода), 1 шт.
- Фильтр тонкой очистки, 1шт.
- Руководство по эксплуатации, 1 шт.
- Паспорт, 1 комплект.
- Сертификат, 1 комплект.
Характеристики
Габариты (ДхШхВ) мм 1800х1900х950
Гарантия 1 год
Мощность (кВт) 3.2
Производительность (л/мин) 5000
Страна производитель Россия
Источник питания (~/В/Гц) переменный ток 1~ 230 В/ 50 Гц
Вес, сухой/залитый 250/600
Кол-во моечных постов 5-7


